
TITELSEITERÜCKSEITE

Datenformat: 634 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 628 x 297 mm
Gefalztes Endformat: 210 x 297 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

FALTBLATTES
(Endformat 210 x 297 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Dibas blue2
S / M / L
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Piec sklepowy z 
drzwiami, które 
chowają się podczas 
otwierania
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Dibas blue2

Drzwi Dibas

Wtouch

Czyszczenie

ActiveSteam

Jedyne drzwi, które chowają 
się z boku w obudowie pieca, 

gwarantując maksimum 
bezpieczeństwa, oszczędność 

miejsca i czasu

Nie ma konieczności 
poświęcania dodatkowego 

czasu na wdrożenie pracowni-
ków i istnieje możliwość 

łatwego dopasowania do 
różnych użytkowników

Automatyczny system czyszcze-
nia ProClean – z opcjonalnym 

rocznym zapasem. Łatwy sposób 
otwierania wewnętrznej strony 

drzwi bez użycia narzędzi 
umożliwia utrzymanie pełnej 

przejrzystości

Nowa technologia zaparowania 
z udoskonaloną cyrkulacją po-
wietrza i lepszym rozprowadze-
niem pary zapewnia najlepszy z 
możliwych rezultat pieczenia

Oszczędność 
energii
Szczelnie zamykające się systemy 
oraz zoptymalizowany szybki  
proces pieczenia umożliwiają 
obniżenie kosztów energii*

Niezawodność, 
funkcjonalność i 
przemyślana linia 
stylistyczna

  * ok. 15% niższe zużycie energii i 20% krótszy czas dzięki Dibas blue2 w porównaniu z poprzednim modelem z aktywną kaskadą
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 �Kolorowy wyświetlacz 7‘‘ z funkcją 
Multitouch   

 �Szybkie wdrożenie pracowników 
dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi  

 �Łatwe dopasowanie do potrzeb 
różnych grup użytkowników

 �Odporność na środki do mycia szyb, 
oleje i tłuszcze   

 �Możliwość obsługi w cienkich 
rękawiczkach 

 �Funkcja kalendarza

Idealna czystość dzięki 
naszym automatycznym 
systemom czyszczenia 
ProClean z opcjonalnym 
rocznym zapasem

Automatyczna 
czystość!

Sterownik WtouchAutomatyczny system 
czyszczenia

Efektywne pieczenie dzięki 
ActiveSteam

WENTYLATOR

E
ROZPROWADZENIE 

TEMPERATURY
STEROWANIU ROZPROWADZENIU PARY

-15%

PRZY NIŻSZYM ZUŻYCIU ENERGII 
 – (OK. 15 %)*
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Rysunki służą do wizualizacji i nie zostały zachowane na nich dokładne proporcje.  
1) Dostępne są inne warianty stacji. Częściowo z podstawą lub garownią.

Pełna elastyczność 
tylko dzięki Dibas

Stacja pieczenia Dibas z systemem załadowczym1)

Dibas S vario Dibas S/M Dibas M/M Dibas S/L ystem załadowczy

Połączenie Dibas z piecem  
wielopoziomowym PICCOLO C1)

Dibas S z  
MINI PICCOLO/ 
PICCOLO I

Dibas M z  
MINI PICCOLO/ 
PICCOLO I

Dibas S z 
PICCOLO IQ

Dibas M z 
PICCOLO IQ

Dibas L z 
PICCOLO IQ

Stacja pieczenia Dibas z TrayMotion®

Dibas M/M Dibas S/L TrayMotion®
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TITELSEITERÜCKSEITE

Datenformat: 634 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 628 x 297 mm
Gefalztes Endformat: 210 x 297 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

FALTBLATTES
(Endformat 210 x 297 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Komora pieczenia Dzięki optymalizacji idealne warunki cyrkulacji oraz wykończenie gwarantujące 
higieniczną czystość

Oświetlenie Estetyczne oświetlenie LED pozwalające w optymalny sposób zaprezentować  
wyroby i zachęcić klientów do ich zakupu

IBC* Parametry pieczenia w pełni automatycznie dopasowywane do ilości włożonych 
produktów do wypieku i ich stanu termicznego.  
Niezmienna jakość i optymalne wykorzystanie energii

System regulacji  
warunków pieczenia

Regulacja doprowadzania i odprowadzania powietrza w celu szybkiego  
dopasowania wilgoci

Załadunek wzdłuż Niewielka strata temperatury dzięki mniejszemu otworowi drzwiowemu

Cyrkulacja powietrza Możliwość inteligentnego sterowania ze zmienną prędkością powietrza i  
wentylatorem prawo- i lewobieżnym w celu równomiernego pieczenia

Szyba Thermodyn Minimalne oddawanie ciepła, chłodne drzwi zewnętrzne i mniejsze zużycie prądu 
przekładające się na ograniczenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa

TrayMotion* Łatwy, szybki i zautomatyzowany proces załadunku przy jednoczesnej poprawie 
jakości

Wnet* Połączenie w sieć pieców we wszystkich filiach

Zalety

* opcjonalnie
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Dibas blue2 M/M z  
okapem i podstawą

Dibas blue2 S/L z  
okapem i podstawą

Dane techniczne
Dibas blue2 S Dibas blue2 M Dibas blue2 L

Liczba półek na blachy 4 / 5 6 / 7 8 / 10

Wymiar blachy (mm) 600 × 400 600 × 400 600 × 400

Odległość blach (mm) 100 / 80 100 / 80 100 / 80

Wymiary zewnętrzne drzwi  
(szer. × gł. × wys. w mm)

930 × 1010 × 700 930 × 1010 × 900 930 × 1010 × 1100 

Parametry przyłączeniowe
— Sieć 400 V 3 / N / PE 400 V 3 / N / PE 400 V 3 / N / PE
— Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz
— Pobór prądu 13,9 A 16,1 A 27,5 A
— Moc przyłączeniowa 9,6 kW 11,1 kW 19 kW

Ciśnienie wody (kPA) 150 – 600 150 – 600 150 – 600

Właściwości dodatkowe
 Rozpoznawanie załadunku IBC (Intelligent Baking Control) poprawia jakość i obniża zużycie energii

 Linia stylistyczna BlackLine

 Rozwiązanie sieciowe Wnet

 Zredukowana moc grzewcza S: 6 kW  M: 9 kW L: 12 kW

 Załadunek pieca System załadowczy lub TrayMotion®

930

19
0

70
0

11
00

17
5

21
65

Ve
rs

io
n 

1.
3

WIESHEU Polska Sp. z o.o.  Ul. Połczyńska 116  01-304 Warszawa  
Telefon +48 22 665 60 21  biuro@wiesheu.pl www.wiesheu.plFollow us!


