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Follow us!

Właściwości dodatkowe
 Załadunek pieca System załadowczy

 Rozwiązanie sieciowe Wnet*

 System czyszczenia
ProClean – z praktycznymi wkładami ze środkiem czyszczącym lub  
LiquidClean – z podłączonym zbiornikiem

** Masa i wymiary zewnętrzne mogą różnić się w zależności od wersji stacji. Max. wysokość 2165 mm.
* Od 2025
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Możliwość kombinacji1)

Dibas smart S 
vario

Dibas smart 
S/L

Dibas smart L2)Dibas smart S2) Dibas smart S 
z piecem 

wielopoziomowym2)

Dibas smart S 
z dwoma piecami 

wielopoziomowymi

System 
załadowczy1)

1) Możliwość zmian. Rysunki służą do wizualizacji i nie zachowują dokładnych proporcji.
2) Do wyboru z podstawą lub garownią.

Modułowy  
system  
pieczenia  
do sklepu

Profesjonalne pieczenie 
w sklepie – łatwo i wydajnie

WIESHEU Polska Sp. z o.o.  Ul. Połczyńska 116  01-304 Warszawa  
Telefon +48 22 665 60 21  biuro@wiesheu.pl www.wiesheu.pl

Dane techniczne
Dibas smart S Dibas smart L smart deck

Wymiary blachy (mm) 600 × 400 600 × 400 600 × 400

Liczba blach 5  10 Jedna blacha na pokładzie

Rozstaw blach (mm) 80 80 -

Odstępy między blachami w 
systemie załadowczym (mm)

80 80 -

Wysokość komory pieczenia 
(mm)

- - 170

Wymiary zewnętrzne**  
(szer. × gł. × wys. w mm)

930 × 979 × 700 930 × 979 × 1100 930 × 1079 × 389 

Masa** 123 kg 175 kg 122 kg

Parametry przyłączeniowe
— Sieć 1 × 400 V / gniazdo wtykowe / CEE 1 × 400 V / gniazdo wtykowe / CEE 1 × 400 V / gniazdo wtykowe / CEE
— Zabezpieczenie 3 × 16 A 3 × 32 A 3 × 16 A
— Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
— Pobór prądu 13,9 A 27,5 A 6 A
— Moc przyłączeniowa 9,4 kW 18,4 kW 4 kW

Ciśnienie wody (kPa) 150 – 600 150 – 600 150 – 600

Przyłącze wody Gwint zewnętrzny ¾” Gwint zewnętrzny ¾” Gwint zewnętrzny ¾”



Dibas smart – system piecze-
nia, wszystko, czego trzeba!

Inteligentna koncepcja, 
 łatwa obsługa!

Dibas smart jest inteligentnym rozwiązaniem do zastoso-
wania w punkcie sprzedaży: obejmuje serce technologii Di-
bas – higieniczną, niepodatną na korozję i zabrudzenia ko-
morę pieczenia WIESHEU, zapewniającą optymalne 
i równomierne rezultaty pieczenia, oraz wszystkie funkcjo-
nalności niezbędne do efektywnego procesu pieczenia.

Dzięki załadunkowi wzdłuż, krótkim drzwiom uchylnym, 
oświetleniu LED, łatwemu systemowi mycia, sterowaniu z 
połączeniem sieciowym oraz opcjonalnemu systemowi zała-
dowczemu ten nowy członek rodziny produktów Dibas 
oszczędza surowce, zajmuje niewiele miejsca, jest bez-
pieczny i łatwy w obsłudze: po prostu smart.

 �kolorowy wyświetlacz 7’’ z funkcją 
Multitouch   

 �szybkie wdrożenie pracowników dzięki 
prostej i intuicyjnej obsłudze  

 �interfejs użytkownika z możliwością 
personalizacji  

 �różne stopnie uprawnień w celu 
bezpiecznej i wydajnej pracy

 �specjalnie hartowany  
front szklany  
zapewniający  
stabilność i  
niezawodność  
na co dzień

Profesjonalne pieczenie 
w punkcie sprzedaży na 
przyciśnięcie przycisku

Świeżość bezpośrednio  
w punkcie sprzedaży

Duży front szklany do 
obserwacji pieczenia!Wzrok

Zapach, który 
decyduje o zakupie! 
Czy jest coś bardziej 
zachęcającego niż 
zapach świeżych 
croissantów?

Stale doskonała jakość z chrupką  
skórką i soczystym środkiem –  
aż chce się wgryźć!

Zapach

Smak

 �szybki i łatwy sposób  
załadunku i  
rozładunku komór  
pieczenia

 �brak bezpośredniego  
kontaktu z gorącymi  
blachami do pieczenia

 �zabezpieczony transport wypieków 
w punkcie sprzedaży do strefy pieczenia 
lub do miejsca wystawienia towarów

 �możliwość korzystania z kilku wózków 
załadowczych umożliwiająca uzyskanie 
większej ilości wypieków

 �łatwy sposób mycia kaset załadowczych 
w piecu

Pieczenie z systemem 
załadowczym

System 
załadowczy
Wydajny sposób przygotowania 
wsadu dzięki opcjonalnemu  
systemowi załadowczemu

Drzwi
Krótkie drzwi pieca z  

potrójnym oszkleniem w celu 
zapewnienia większego  

bezpieczeństwa i niższego 
stopnia utraty energii

Najlepsze 
rezultaty
Krótkie czasy pieczenia i za-
chwycająco równomierne 
efekty – od wyrobów goto-
wych po świeże produkty

One Touch
Wybór programu tylko  
jednym kliknięciem! Do  

wyboru z jednym panelem 
obsługi na stację pieczenia 

lub po jednym na urządzenie

Czyszczenie
Automatyczny system 

czyszczenia ProClean – 
z wkładami do płukania 

i czyszczenia lub naszym 
systemem mycia płynem 

LiquidClean ze zbiornikiem

Możliwość połączenia 
2 różnych systemów  
pieczenia i komór pieczenia 
o różnych wielkościach 
w jednej stacji pieczenia

Elastyczność 
kombinacji

ProClean z funkcją Duo: 
płukanie i mycie lub  
system mycia płynem 
LiquidClean ze zbiornikiem

Automatycznie 
czysty!

Automatyczny system 
czyszczenia


